
62 1.4 Einstellen, Zustellen, Arretieren mit und ohne Positionsanzeige

1 b

2 Länge l

Bestellbeispiel
1 2

GN 7110.2-10-1

1 2

b ±0,2 Länge l in Meter s
10 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 1,66

Magnetbänder GN 7110.2 sind als Zubehör für magnetische Messsysteme 
GN 7110 ausgelegt und werden mittels Klebestreifen befestigt.
Sie bestehen aus zwei separaten Teilen, dem Magnetband und dem  
Abdeckstreifen. Der Abdeckstreifen dient als Schutz vor Beschädigungen 
des Magnetbands.
Die Magnetbänder lassen sich auf allen geeigneten und sauberen  
Oberflächen aufkleben. Abschließend wird der Abdeckstreifen auf das  
Magnetband aufgeklebt.

Hinweise Seite
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Magnetband
• Magnetstreifen 
magnetisiertes Kunststoffband
 -Ausdehnungskoeffizient 17x10⁻⁶/K
 -Pollänge 5 mm, Genauigkeit ± 40 µm

• Trägerstreifen 
Edelstahl

• Klebestreifen 
Acrylat

Abdeckstreifen
• Schutzstreifen 
Edelstahl

• Klebestreifen 
Acrylat

Einsatztemperatur -40 °C bis +100 °C

RoHS

Ausführung 

• Magnetband in anderen Längen

Auf Anfrage

Original design M-BAND-10

GN 7110.2 Magnetbänder
für magnetische Messsysteme GN 7110, Kunststoff / Edelstahl


